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PRECAUTIONS 

1 . Avant loute manipulation, assurez-vous que votre 
arme n'est pas chargee. 

2. Gardez loujours votre arme en surele lant que 
vous ne tirez pas, meme si vous etes certain 
qu'elle est vide. 

3. Ne posez I'index sur la detente que lorsque vous 
allez tirer. sinon tenez-le corttre !e pontet. 

4. Ne pointez jamais une arme a feu vers quelqu'un 
meme si vous etes certain qu'elle est dechargee. 
Considerez-la toujours avec le respect du it une 
arme chargee. 

5. Sachez toujours oil vos projectiles vont retomber 
et ne tirez gue lorsqu'il ny a aucun risque ifaccl- 
dent. Attention aux ricochets; ne tirez jamais dans 
I’eau ou contre des rochers. 

6. Pour des raisons de s^ur'it^ autant que de rende- 
ment bairstique, n’utilisez que de bonnes muni- 
tions du calibre exact de votre arme. 

7. Dans votre interet comme dans celui de votre 
arme, evitez I'introduction de lout corps Stranger 
dans le canon. La boue, ta neige I'eau... peuventy 
creer des surpressions dangereuses. 

8. Dechargez votre arme entre les utilisaSons- Ran- 
gez arme et munitions dans des endroits separes 
et hors de portee des enfants. 

VOORZORGSMAATREGELEN 

1. Alvorens uw wapen te hanteren, nagaan of he! 
nietis geladen. 

2. Uw wapen steeds op veilig lalen staan zolang u 
niet ermee schiet, zelts wanneer u zeker ervan 
bentdathet leeg is. 

3. De wijsvinger pas op de trekker plaatsen wanneer 
u gaat schieten; andets moet u hem tegen de 
trekkerbeugel houden. 

4. Nooit een vuurwapen op iemand richlen, zelts 
wanneer u zeker ervan bent dat het ongeladen is. 



Beschouw het steeds met het aan een geladen 
wapen verschuldigde respekt. 

5. Zorg en/oor steeds te weten waar uw projektielen 
lerechtkomen en ga pas schieten wanneer er 
geen enkel risiko voor ongevallen is. Let op terug- 
springende projektielen: nooit in het water of 
tegen rotsen schieten. 

6. Uit veiligheidsoverwegirgen en evenzo voor het 
bereiken van een goed ballistisch rendement, 
slechts goede munities van het juiste kaliber voor 
uw wapen gebruiken. 

7. Zowel in uw eigen belang als dal van uw wapen, 
moet het naar binnen brengen van ieder voorwerp 
in de loop worden vermeden. Modder, sneeuw, 
water... kunnen hierm gevaarlijke overdrukken 
vormen. 

8. Ontlaad uw wapen wanneer u deze niet gebruikt. 
Berg wapen en munities op afzonderlijke plaatsen 
op en burten het bereik van kinderen. 

PRECAUTIONS TO BE OBSERVED 

1. Prior to handling the gun, make sure that it is not 
loaded. 

2. Always set the safety catch except when actually 
tiring, even when you are sure the rifle is not 
loaded. 

3. Never curl your finger over the trigger except 
when preparing to fire: at all other times, stretch 
the finger along the trigger guard. 

4. Never point a firearm at any person, even it you 
are sure the rifle is unloaded. Always treat the gun 
with the respect due to a loaded weapon. 

5. 'Vou must always be able to see where your shots 
will fall and never shoot if there is the slightest risk 
of an accident. Be careful of ricochets: never fire 
into water or against rocks. 

6. As much tor safety reasons as for ballistic 
efficiency, only use reliable ammunition of the 
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exact calibre b( your rifle. 

7. In your own interest as well as in that of your gun, 
avoid the entry of any foreign body into its barrel. 
Mud, snow, water... all these could give rise to 
dangerous overpressures. 

8. Unload your gun when you set it aside. Put It and 
its ammunition away in separate places, making 
sure that these are inaccessible to children. 

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

1 . Vergewissern Sie sich vor dem Handhaben ihrer 
Waffe stets. dai3 sie entladen 1st. 

2. Sicherung stets betStigen, wenn die Ftinie nichi 
benutzt wird. auch wenn mart sicher 1st, sie enila- 
den zuhaben. 

3. Zeigefinger erst beim Abdriicken an den Abzug 
legen, vorher nur an den Abzugsbuget. 

4. Nie auf emem Menschen zielen, auch nichi mil 
einer leeren Waffe. Elne SchuOwaffe behandelt 
man stets so als ob sie geladen ware. 

5. Man mu3 immer wissen. wo ein Schul3 hingeht 
und darf erst schieRen, wenn keine Gelahr 
bestehl. Aufpassen mit AbprallschOssen: nie auf 
eine Wasserliache Oder auf Felsen zielen. 

6. Nur das zur Waffe passende Patronenkaliber 
benutzen, 

7 Im eigenen und im Interesse der Flinte. soil man 
verhindern, OaR ein FremdkOrper in den Laul 
gelangt. 

8. Zwischen den Benutzungszeiten soil man die 
Flinte entladen. Waffe and Munition separat und 
au3er Reichweite von Kindern aufbewahren. 

PRECAUZIONI 

1 . Prima di ogni manipolazione, accertatevi che I’ar- 
ma siavuota. 

2. Quando non sparate, mantenete sempre la vostra 



arma sulla sicura anche se slete certi che sia 
vuola. 

3. Mettete I'lndice sul grllletto unicamenlo quando 
state per sparare, altnmenti tenetelo contro II pon- 
tlcello . 

4. Non puntate mai una arma verso una persona 
anche se sieie certi che risulta scanca. Conside- 
ratela sempre con il rispetto dovuto ad una arma 
carica. 

5. Slate sicuri del punto dove I projettill cadono e 
sparate unicamente quando rton cl sono rischi di 
incident!. Attenti a i rimbalzi. Non sparate mai 
nell'acqua o contro le rocce. 

6. La sicurezza ed il rendimento balislico sono due 
motivi per adoperare unicamente delle munizione 
adatte al calibro essalo della vostra arma. 

7. Nel vostro interesse e nell'inieresse della vostra 
arma. eviiaie che del corpi estranei si introducono 
nella canna. II fango. la neve e I'acqua possono 
cteare delle pericolose sovrapressioni. 

8. Scancate la vostra arma Ira ogni utilizzazlone. 
Metiete I’arma e le muniziorti in posti separati die 
non siano a podata dei bambini. 

PRECAUCIONES 

1 . Antes de manipularla. compruebe que su arma no 
esta cargada. 

2. Ponga siempre el seguro mieniras no dispara. 
aun si esta convencldo de que su arma esia 
vacia. 

3. Ponga s6lo el dedo en el disparador en el 
momenlo de disparar, sirx> mantengalo contra el 
guardamonte. 

4. Nunca apunie a algulert, aun si Ud esta conven- 
cido de que el arma no esta cargada. 

5. Sepa siempre adonde sus proyecliles van a caer 
y dispare solo coando no hay ningiin nesgo de 
accldente. Cuidado a los rebotes: nunca dispare 



al agua o contra rocas. 

6- Por razones tanlo de seguridad como de rendi- 
miento balisiico. utilice sbio buenas munlciones 
del calibre exaclo de su arma. 

7. Evite la iniroduccion de cuerpos extrafios en el 
canon. El barro, la nieve, el agua pueden originar 
peligrosas sobrepresiones. 

8. Cuando no la usa. descargue su arma. Ponga el 
arma y las munlciones en lugares separados y 
fuera del alcance de los nihos. 

PRECAUQOES 

1 . Antes de Quaiquer manipulagio, assegure-se que 
a arma esta descarregada. 

2. Mantenha sempre a arma com a travada aid o 
momento de atirar.mesmo estando seguro que a 
arma esta descarregada. 

3. Somenie ponha o indicador sobre o gatilho no 
momenlo de atirar, senSo o mantenha contra o 
guarda-mato. 

4. Ndo aponte uma arma de logo para ningudm, 
mesmo quando se estd seguro que estd descar- 
regada. A considers sempre com o respelto dev- 
ido a uma arma carregada. 

5. Saiba sempre onde os projeteis vSo cair e 
somente atire quando n§o exisle nenhun risco de 
acidente. Atenqao aos ricochetes: nunca atire na 
agua ou contra rocha. 

6. Por razdes de seguranqa e assim como de rendi- 
mento balistico, utilize somente a muniqlo do 
calibre exacto da arma. 

7. No seu Interesse coma naqueie da arma evite a 
introduqao de corpos estranhos dentro do cano. 
Lama, neve, agua... podemcriar pressoes perigo- 
sas. 

8. Descarregue a arma entre as utilizaqoes. Guards 
a arma e as muniqoes em lugares separados e 
fora do alcance das crianqas. 
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LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES 



110 Canon 

1 20 Tige de ressort recuperateur 
131 Ressort recuperateur 
135 Arrltoirdeglissiere 
140 Carcasse 

144 But§e d'arret de la detente 

151 Security de desarmement 

1 52 Ressort de security de desarmement 

161 Ddtente 

163 Ressort de detente 

169 Coupille cannelee 

181 Corps de chien (') 

181 A Corps de chien (”) 

184 Ressort de chien 

1 86 Goupille de ressort de chien 

187 Galetde chien 

188 Goupille ^lastique 

1 89 Accrochage de ressort de ohien 

191 GSchetteC) 

192 Axe de gSchette (*) 

1 93 Ressort de g&chelte C) 

195 EjecteurC) 

195A Ejeoteur(") 

210 Levier gauche de desarmement (*) 

215 Axe du chien (■•) 

216 Levier droit de desarmement (') 

217 Goupille spirals (') 

219 Ressort de levier de desarmement (') 

221 Arr&toir de chargeur 

222 Ressort d'arrftoir de chargeur 

231 Crossette (*) 

231A Crossette {"j 



235 Vis de crossette 

241 Etui de chargeur 

242 Transporleur 

243 Ressort de transporteur 

244 Verrou de fond de chargeur 

245 Fond de cSiargeur 

310 Glissiere 

316 Guidon 

321 Cran de mire 

331 Ressort de perculeur 

332 Percuteur 

333 Corps de security de percuteur 

334 Ressort de s^urite de perculeur (x2) 

341 Extracteur 

342 Ressort d'extracteur 

343 Goupille etaslique 

354 D^onnecteur 

355 Came de commande des securltes 

360 Separateur 

(') Pieces specifiques BOA 

(“) Pitees speciliques BDAO 
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Pistolets automatiques 

BDA et BDAO 

Le BDA et le BDAO sont des armes veirouillees 
fonctionnan! suivant le principe du court recui du 
canon. 

Ces pistolets offrent la precision et la surete de 
fonctionnement attendues d'armes de defense 
personnelle. 

D une conception simple, ils sont d'une tiabilite 
incontest6e et d'un entretien facile. 

Le BDA tire la premiere cartouche en double 
action, et les suivantes en simple action. 

Le BDAO tire toutes les cartouches en double 
action. 

Vos pistolets comportent les particularites sui- 
vantes: 

- Pontet etudie pour le tir a deux mains. 

- Crossette ergonomique ambidextre. 

- Levier de desarmement du chien (BDA). 

- Arretoir de chargeur facilement reversible pour 
les gauchers. 

- Securlte automalique du percuteur. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Calibre: 9 mm Parabellum. 1 

Capacite du chargeur: 14 cartouches. [ 

Canon: i 

- longueur: 118 mm 

- nombre de rayures: 6 

- pas et direction: 250 mm a droite 
Organes de visee; 

• guidon a queue d’aronde avec repere 



blanc 

- hausse a cran de mire avec reperes blancs. 
ajustable lateralement 

- longueur de ligne de visee: 160 mm 
Securites: 

- chien apparent 

- securite du percuteur 

- securite de verrouillage de chambre 

- arret du chien sur la securite de desanne- 
ment. 

Dimensions: 

- longueur: 200 mm 
• hauteur 134 mm 

- epaisseur: 38 mm 

Poids total avec chargeur vide: 880 g 
Numero de serie. marque sur le flanc droit de: 

- la glissiere 

- la carcasse 

- la chambre du canon. 



Les presentes specHicalions son! donnees a litre 
incScatif. Souaeux de pertecUonnemertl. Brownirtg se 
reserve fe droit de les modifier a lout moment el sans 
information ptealable. Les figures iUusIrenl le modele 
BDA. 



Nous vous recommandons de lire attentive- 
ment les instructions suivantes avant la pre- 
miere utilisation. Assurez-vous toujours que 
votre arme n'est pas chargee avant de la 
manlpuler: chargeur et chambre vides. 

Lors de toute manipulation, orientez tou- 
jours I'arme dans une direction non dange- 
reuse et placez I’index le long du pontet. 



Portugues 
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CHARGEMENT 

Extraction du chargeur (fig.1): pour recueillir le 
chargeur dans ta main gauche, saisissez le pis- 
lolet de la man droite et pressez avec le pouce 
de cette main I'arretoir de chargeur. 
Remplissage el mise en place du chargeur: 
tenez le chargeur dans la main gauche. 

Prenez une cartouche de la main droite et enga- 
gez son culot entre les levres du chargeur pour 
repousser ie transporteur et amener le culot q 
butee dans le chargeur. 

Repetez cette operation autant de fois que 
necessaire en repoussant chaque fois la car- 
touche precedente jusqu'^ remplir complete- 
ment le chargeur, 

Reinserez le chargeur dans le pistolet jusqu'a 
enctiquetage de son arr§toir (fig.2). 

ALIMENTATION 

Quand le chargeur esi mis en place el ver- 
rouille. armez en tirant la glissiere compifetement 
vers I'arriere (prise en main sur la partie siriee). 
Relachez librement la glissiere qui reviendra 
vers I'avant sous Taction du ressort rdcuperateur 
en entrainant une cartouche dans la chambre. 
Votre arme est chargee et prete a tirer. 
Remarque: le mecanisme de detente se decon- 
necte si le pistolet n'est pas verrouille. 

Tir en simple action (BDA) 

Votre pistolet doit etre alimente et le chien arme. 
Placez-vous en position de tir, visez et pressez 
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la detente. Le cbien est llberfe et provoque la 
mise a teu. L'extraction, I'fejeclion et I’alimenta- 
tion se feronl automatiquement. 

L'arme est rearm6e et le second coup est dispo- 
nible, le tir peut continuer jusqu'a la derniere 
cartouche conienue dans le chargeur. Apres le 
tir de cette derniere cartouche, la glissiere res- 
tera accrochee en position arriere. 

Otez le chargeur vide et inserez un chargeur 
plain. Pour reprendre le tir, il suftit d'abaisser a 
I’aide du pouce I'arrStolr de glissiere (fig 3). 
celle-ci se refermera en alimentant une car- 
touche dans la chambre. 

L'arme est ^ nouveau prSte pour le tir. Vous 
constaterez que le temps necessaire k la remise 
en service de l'arme est particulieremeni r6duit. 

Desarmement du chien: (BOA) 

Pour mettre l'arme en s^curite de transport 
quand le pistolet est aliments et le chien armS. 
procSdez comme suit: 

- Orientez l'arme dans une direction non dan- 
gereuse. 

- Placez I'index le long du pontet, pour Sviter 
touts action sur la detente, 

- Abaissez le ievier de desarmement k I’aide du 
pouce (fig. 4). 

- Le chien se d6sarmera, sans mise a feu, en 
s'arretant sur la s^curite de desarmement; la 
plaquette de surete bloquant le percuteur. 

Attention: le tir reste possible en exergant une 
forte presaion sur la detente, on passe alors en 
tir en double action. 
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Tir en double action (BDA) 

Seul le premier coup est disponible en double 
action. Votre pistolet doit etre alimente et le 
chien desarme. Placez-vous en position de tir, 
tenez fermemeni le pistolet. visez et pressez la 
detente: le chien sera successivement arme et 
lib4r^ en provoquant la mise a feu (= sequence 
double aclion). 

Apr^s le tir de la premiere cartouche, le chien se 
rdarme par le recul de la glissiere et les coups 
suivants sont disponibles en simple action. 

Tir en double action (BDAO) 

Votre pistolet doit etre alimente. Placez-vous en 
position de tir, tenez fermement le pistolet, visez 
el pressez la detente: le chien sera successive- 
ment arme et llbere en provoquant la mise a feu 
(= s^uence double action). Les coups suivants 
sont disponibles en double aclion. 

Le tir peut continuer jusqu'S la derniSre car- 
louche conienue dans le chargeur. Apr^s le tir 
de cette derniere cartouche, la glissiere restera 
accrochee en position arriere. 

Otez le chargeur vide et insirez un chargeur 
plein. Pour reprendre le tir, il sutfit d'abaisser a 
I'aide du pouce I'arreioir de glissiere (fig.3). 
celle-ci se refermera en alimentant une car- 
touche dans la chambre. L'arme est k nouveau 
prete pour le tir. 

Fin du tir (BDA el BDAO) 

Apres le tir de la derniere cartouche, la glissiere 
reste accrochee en position arriere. 
Assurez-vous que le pistolet est decharge. 



Portugues 
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Pour ce laire: 

- Otez le chargeur en pressant son arrgtoir. 

- Controlez si la chambre est vide et si aucune 
cartouche ne reste dans pistolet. 

- Relachez la glissiere vers I'avant en abaissant 
son arretoir. 

- Sur le BDA: desannez le chien en abaissant le 
Ievier de desarmement. 



DEMONTAGE PARTIEL DU PISTOLET (BDA 
et BDAO) 

Avant tout demonlage, assurez-vous que 
l'arme est dechargee. Se rkiktsr au para- 
graphe pr6c6dent; " Fin du tir 

Demontage de la glissiere, du canon et du 
ressort recuperateur 

• Relevez la partie arriere de I'arrStoir de glis- 
si^re (fig. 5). 

- Sur la face droite du pistolet. repoussez la par- 
tie saillante de I'axe de I'arrfetoir de glissifire. 

- En exerqani une iPgSre pression k I'avant de 
la glissiere, retirez lat6ralemenf I'arr&toir de 
glissiere vers la gauche (fig. 6). 

- Retirez ensuile la glissiere vers I'avant. 

- Maintenez I'avant de la glissiere de la main 
gauche. 

- Saisissez de la main droite la t§te de la tige du 
ressort recuperateur, comprimez le ressort 
pour d^ager la tete de la tige. 

- Retirez I'ensemble "tige-ressort" (fig.7). 

• Retirez le canon. 
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D^chargement du chargeur 

Otez les cartouches encore contenues dans le 

chargeur en les repoussant une par une vers 

I'avant pour les degager des I6vres du chargeur. 

Oemontage du chargeur (facultatil) 

- A I'alde de la 13te de I'arrdtoir de glissiere, 
enfoncez le verrou du fond du chargeur et 
faltes glisser le fond du chargeur l^g^rement 
vers I'avant. 

• En veillant a amortir le ressort du transporleur, 
degagez completemenl le fond du chargeur. 

- Degagez I'ensemble verrou/ressort iranspor- 
leur/ transporteur. 

Remontage du chargeur 

- Introduisez I'ensemble du ressort du transpor- 
teur en respectant le sens et I'orientation des 
spires: le verrou du fond du chargeur doit etre 
parallels au fond da I'etui du chargeur. 

- Repoussez i'ensemble du ressort a fond, puis 
enfilez le fond du chargeur jusqu'S encllque- 
tage. 

REMONTAGE DU PISTOLET 

- Engagez la bouche du canon d rinl6t1eur de 
son logement dans la gilssidre, et bloquez le 
canon en alignant ses tenons de verrouillage 
avec ceux de la glissifere. 

- Engagez I'extremlte fibre du ressort dans la 
glissiere, comprimez-le pour placer la t^te de 
la tige du ressort dans I'evidement la base 



du canon (fig.8). 

- Remontez la glissiere sur la carcasse en I'en- 
gageant de i'avant vers I'arri^re. el en alignant 
les rainures de la glissiere avec celles de la 
carcasse. 

■ Reculez la glissiere un peu au-deld de sa 
position de repos pour comprimer leg^rement 
le ressort recup4rateur et engagez I'arritolr de 
glissiere. Repoussez I'arrStoir jusqu'^ encii- 
quetage en veillant d ne pas erafler la car- 
casse. 

- Replacez le chargeur. 

- Assurez-vous que le pistolet est correclement 
assemble. 

- Sur le BDA, desarmez le chien en abalssant le 
levier de desarmement. 

ENTRETIEN 

Un minimum d'enlretlen apres chaque seance 
de tir assurera d votre pistolet une longevite 
accrue. Vaporisez du L^gia Spray a I'interieur 
du canon el laissez agir le produil quelques 
minutes. Passez la baguette gamie d'un 6cou- 
vlllon. puls d'un morceau de flanelle. 

Lorsque I'dme est blen propre. repassez une 
flanelle l^gerement imblb^e d'huile pour prot6- 
ger I'interieur du canon jusqu'a la prochaine utili- 
sation. 

Les autres pieces de I'aime ne n^cessitenl que 
peu d'entretien. Huilez l^gOrement les parties 
frottantes a I'interieur du mecanisme. 

II vous sufTil d'enlever les souillures. les traces 
de doigts, et de huiler legerement de temps en 



temps I'exterieur de I'arme. Essuyez I'exc^s- 
d'huile. 
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ONDEROELENLIJST 



1 1 0 Loop 

1 20 Slift van terugtrelweer 
131 Teruglrekveer 
135 Sledepal 
1 40 Karkas 
144 Versnelleraanslag 

151 Onlspanveiligheid 

1 52 Veer van de onlspanveiligheid 
161 Versneller 

163 Versnellerveer 
169 Groefpen 
181 Haan (*) 

181A Haan (”) 

184 Haanveer 

186 Haanveerpen 

187 Haanrolletje 

188 Elastische pen 

1 89 Heak van haanveer 

191 Trekker(') 

192 TrekkerasC) 

193 TrekkerveerC) 

195 Uilwerper(') 

195A UitwerperC*) 

210 Linker onlspanhendel (*) 

215 As van de haan (*’) 

216 Rechter onlspanhendel (’) 

217 Spiraalborgpen (') 

219 Veer van onlspanhendel (') 

221 Magazijnpal 

222 Veer van magazijnpal 
231 Kolf (•) 

231A Kolfp) 



235 KoHschroef 

241 Magazijnomhulsel 

242 Transporteur 

243 Transporteun/eer 

244 Magazijnbodemgrendel 

245 Magazijnbodem 
310 Slede 

315 Vizierkorrel 
321 Vizierkeep 

331 Slagpinveer 

332 Slagpin 

333 Slagpinbeveiliging 

334 Veer van slagpinbeveiliging (x2) 

341 Patroontrekker 

342 Patfoontrekkerveer 

343 Elastische pen 

354 Loskoppeling 

355 Bedieningsnok van veiligheden 
360 Scheider 

n Specilieke BDA-onderdelen 

(■•) Specilieke BDAO-onderdelen 




Browning 



3 




Fran^ais Nederlands English 

4-7 8-11 12-15 



Automatische pistolen 

BDA en BDAO 

De BDA en de BDAO zijn grendelpistolen die 
werken volgens het principe van de korte tenig- 
slag van de loop. Zij zijn zo nauwkeurig en veilig 
als men van persoonlijke verdedigingswapens 
verwacht. Ze zijn eenvoudig van concept en dan 
ook uiterst bedrijfszeker en gemakkelijk le onder- 
houden. 

De BDA scbiet de eerste patroon af met dubbele 
werking en de volgende met enkele werking. 

De BDAO schiet alle patronen af met dubbele 
werking. 

Uw pistolen bieden de volgende bijzonderhe- 
den: 

- Trekkerbeugel ontworpen voor schieten met 
twee harden. 

• Ergonomisch uitgewerkte kolf voor beide han- 
den. 

- Hendeitje om de haan te ontspannen. 

- Magazijnpal gemakkelijk om te keren voor link- 
shandigen 

- Automatische beveiliging van de slagpin. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
Kaliber: 9 mm Parabellum 
Magazijncapaciteit: 14 patronen 
Loop: 

• lengte; 118 mm 

- aantal trekken; 6 

• spoed en hchting: 250 mm rechts 
Richtorganen: 

• zwaluwslaartvizier met witte merkteken 
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- opzet met vizierkeep met wiite merktekens, 
zijwaarts verstelbaar 

- lengte van de richtlijn: 160 mm 
Veiligheden: 

- zichtbare haan 

■ slagpinbeveiliging 

- kamergrendelbeveiliging 

■ stop van de haan op ontspanbeveiliging 
Afmetingen: 

- lengte: 200 mm 

• hoogle: 134 mm 

■ dikte: 38 mm 

Totaal gewicht met leeg magazijn: 880 g 
Serienummer op de rediterzijkant van: 

- de slede 

- het karkas 

- de kamer van de loop. 



Deze speciiicalies m>raen ler mlichling meegedeeld. 
Omdal Browning voortdurend naar verbelering 
streefl. behoudi zj/ zrch he/ rec/>l voor ze te alien lijde 
zonder vooialgaande kennisgevmg te wi/zigen. De 
albeeldingen zip illusiralies bi/ het model BDA. 



Wij raden u aan de volgende insiructies aan- 
dachtig te lezen voordat u het pistool de 
eerste keer gebruikt. Vergewis u ervan dat 
het wapen niel geladen is, voordat u het 
hanteert: magazijn en kamer moeten leeg 
zijn. 

Laat het wapen altijd in een ongevaarlijke 
richting wijzen als u het hanteert en plaats 
de wijsvinger langs de trekkerbeugel. 
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LADEN 

Magazijn uitnemen (fig.1): om het magazijn In 
de linkerhand op te vangen, het pistool met de 
rechterhand vastnemen en met de duim van 
deze hand op de magazijnpal drukken. 

Magazijn vullen en opzetten: het magazijn in de 
linkerhand houden, Een patroon in de rechte- 
rfiand nemen en de voet tussen de lippen van 
het magazijn steken om de transporteur terug te 
duwen en de patroonvoet op stuit in het maga- 
zijn te brengen. 

Dit zo vaak als nodig herhalen, daarbij telkens 
de vorige patroon induwend tot het magazijn 
helemaai vol is. 

Het magazijn weer in het pistool steken tot de 
pal inklikt (tig.2). 

TOEVOER 

Als het magazijn ingezet en vergrendeld is, ops- 
pannen door de siede voHedig naar achteren te 
trekken (het gestreepte dee! biedt houvast voor 
de hand). 

De slede loslaten zodat ze door de terugtrek- 
veer naar voren wordt getrokken en een patroon 
meevoert in de kamer. 

Uw wapen is geladen en schietensklaar. 
Opmerking: het ontspanningsmechanisme 
komi los als het pistool niet vergrendelp is. 

Schieten met enkele werking (BDA) 

Er moet een patroon toegevoerd zijn en de haan 
meet opgespannen zijn. 
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Ga in schiethouding staan, mik en druk op de 
Irekker. De haan wordl losgelalen en zorgt voor 
de ontsteking. Uilnemen, uitwerpen en loevoer 
geschieden automatisch. 

Het wapen wordt weer opgespannen en de 
tweede patroon beschikbaar, zodat men kan bli- 
jven schielen lot de laatste patroon die in het 
magazijn zit. Na het afvuren van deze laatste 
patroon, blijft de slede achleruit staan. 

Neem het lege magazijn uit en zel een vol 
magazijn In. Om opnieuw le schieten, hoeft men 
alleen de pal van de slede met de duim omiaag 
te dywen (fig. 3). De slede gaat dan dicht en 
brengt een patroon in de kamer. 

Het wapen is opnieuw schietensklaar. U zult 
merken dat net heel kort duurt om het wapen 
gebruiksklaar te maken. 

Ontspannen van de haan: (BDA) 

Om het wapen voor vervoer op veilig te zetten 
als er een patroon is loegevoerd en de haan 
opgespannen staat, als voigt te werk gaan; 

- Laat het wapen in een ongevaarlijke richting 
wijzen. 

- Leg de wijsvinger langs de beugel om zeker 
niel aan de trekker le raken. 

- Zet de ontspanhendel naar omiaag met de 
duim (fig. 4). 

- De haan wordt ontspannen en gaat op veilig 
staan doordal het veiligheidsplaatje de slagpin 
blokkeert. 

Opgelet: men kan nog schieten door hard op de 
trekker te drukken, waarbij men overgaat op 



schieten met dubbele werking. 

Schieten met dubbele werking (BDA) 

Alleen het eersle schot is beschikbaar met dub- 
bele werking. Er moel een patroon loegevoerd 
zijn en de haan moet ontspannen zijn. Ga in 
schiethouding staan. houd het pistool slevig 
vast, mik en druk op de trekker: de haan zal 
achtereenvolgens worden opgespannen en 
gelosi zodat het schot wordl afgevuurd (= dub- 
bele werking). 

Na het alschieten van de eerste patroon, wordt 
de haan weer opgespannen door het terugkeren 
van de slede en zijn de volgende schoten bes- 
chikbaar met enkele werking. 

Schieten met dubbele werking (BDAO) 

Er moel een patroon loegevoerd zijn. Ga in 
schiethouding staan, houd het pistool stevig 
vast, mik en druk op de trekker: de haan wordt 
achtereenvolgens opgespannen en losgelaten 
zodat het schot wordl algevuurd (= dubbele wer- 
king). De volgende schoten zijn beschikbaar 
met dubbele werking. 

Men kan bli|ven schieten tot de laatste patroon 
die in het magazijn zit. Na het alschieten van de 
laatste patroon. blijtl de slede achleruit staan. 
Neem het lege magazijn uit en zet een vol 
magazijn in. Om opnieuw te schielen hoeft men 
maar de pal van de slede met de duim omiaag 
te duwen (fig. 3). De slede gaat dan weer dicht 
en voert een patroon in de kamer. Het wapen is 
opnieuw schietenskiaar. 
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Beeindigen van het schieten (BDA en BDAO) 
Na het afvuren van de laatste patroon blijft de 
slede achleruit staan. 

Vergewis u ervan dat het pistool ontladen is, als 
voigt: 

Vergewis u ervan dat het pistool ontladen is, 
als voigt: 

- Neem het magazijn uit lerwijl u op de pal drukt 

- Kijk of de kamer leeg is en of er geen patroon 
in het pistool is achtergebleven 

- Laat de slede weer naar voren springer door 
de pal neer te drukken. 

- Bij de BDA: ontspan de haan door de ortspan- 
hendel omiaag te drukken. 



GEDEELTELIJK UITEENNEMEN VAN HET 

PISTOOL (BDA en BDAO) 

Zorg er vooreerst voor dat het wapen ontla- 
den Is. Zie htervoor de voorgaande paragraaf: 

"Beeindigen van het schieten". 

Afnemen van slede, loop en teruglrekveer 

- Zet de achterkani van de sledepal omhoog 
(lig-5) 

- Druk aan de rechlerkanl van het pistool het 
uitslekende deel van de as van de sledepal in 

- Druk licht op de voorkant van de slede er trek 
de sledepal zijwaarls uit naar links (fig. 6) 

- Trek dan de slede naar voren uit 

- Houdt de slede van voren vast met de linker- 
hand 
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- Neem met de rechterhand de kop van de stift 
van de terugtrekveer en dritk de veer samen 
om de kpp van de stift vrij te maken 

- Trek het geheel van stift en veer uit (fig. 7) 

- Neem de loop af, 

Het magazijn ontladen 

Neem de achtergebleven patronen ult het 

magazijn door ze een voor een naar voren te 

duwen om ze van tussen de lippen van het 

magazijn uit te haien. 

Het magazijn uiteennemen (facultatief) 

• Druk met behulp van de kop van de siedepal 
de grendel van de bodem van het magazijn In 
en laat de bodem van het magazijn even naar 
voren glijden, 

- Neem de bodem van het magazijn volledig ult, 
ervoor zorgend dat de veer van de transpor- 
teur wordt tegengehouden. 

• Neem het geheel van grendel, transporteur- 
veer en transpoheur uit. 

Het magazijn Ineenzetten 

- Steek het geheel van de transporteurveer in 
lettend op de richting van de spiralen; de gren- 
del van de bodem van het magazijn moet 
evenwijdig zitten aan de bodem van het maga- 
zijnomhulsel. 

- Duw het geheel van de veer helemaal in en 
steek dan de bodem van het magazijn op tot 
hij inklikt. 



INEENZETTEN VAN HET PISTOOL 

- Steek de mond van de loop in zijn behuizing in 
de slede en zet de loop vast door de borgpen- 
nen te laten overeenvallen met die van da 
slede. 

■ Steek het vrije ulteinde van de veer In de 
slede, druk ze samen om de kop van de 
veerstift in de uitsparlng aan de basis van de 
loop testeken (fig. 8). 

■ Zet de slede weer op het karkas door ze van 
voren naar achteren op te steken en de rlbbels 
met die van het karkas te doen overeenko- 
men. 

• Trek de slede even voorbij haar ruststand om 
de terugtrekveer llcht samen te drukken en 
steek de siedepal in. Druk de pal in tot ze Ink- 
likt. ervoor oppassend dal het karkas niet 
gekrast wordt. 

- Zet het magazijn terug. 

- Vergewis u ervan dat het pistool goed In 
elkaarzit. 

- Ontspan de haan bij de BDA door het onts- 
panhendeltje omiaag te brengen. 

ONDERHOUD 

Een minimum aan onderhoud na elke schiet- 
beurt zal uw pistool langer laten meegaan. 
Sproei Legia Spray in de loop en laat enkele 
minuten inwerken. Haal de stok met een wisser 
en daarna met een stukje flanel door de loop. 

Als de ziel schoon is. opnieuw een llcht in olie 
gedrenkt lapje flanel door de loop haien om het 
binnenste te beschermen tot bij de volgende 
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schietbeurt. 

De andere onderdeien van net wapen hebben 
maar weinig onderhoud nodig. Breng een dun 
laagje olie aan op de wrljvende delen binnenin 
het mechanisme. 

De buitenkant moet alleen af en toe worden 
schoongeveegd, ontdaan van vingerafdrukken 
en licht ingeolied. Veeg overtollige olie af. 
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LIST OF COMPONENTS 



110 


Barrel 


235 


Stock screw 


120 


Recuperator spring pin 


241 


Magazine case 


131 


Recuperator spring 


242 


Follower 


135 


Slide stop 


243 


Follower spring 


140 


frame 


244 


Magazine base lock 


144 


Trigger Stop 


245 


Magazine base 


151 


Uncocking safety 


310 


Slide bar 


152 


Uncocking safely spring 


315 


Front sight 


161 


Trigger 


321 


Rear Sight 


163 


Trigger spring 


331 


Firing pin spring 


169 


Grooved pin 


332 


Firing pin 


181 


Hammer body (') 


333 


Firing pin safety body 


181A 


Hammer body (*') 


334 


Firing pin spring (x2) 


184 


Hammer spring 


341 


Extractor 


186 


Hammer spring pin 


342 


Extractor spring 


187 


Hammer roller 


343 


Slotted spring pin 


188 


Slotted spring roller 


354 


Disconnector 


189 


Hammer spring latch 


355 


Safety control cam 


191 


Sear (*) 


360 


Separator 


192 


Sear pin (*) 






193 


Sear spring (') 


(•) 


Parts specific to BDA 


195 


Ejector (*) 


(") 


Parts specific to BDAO 


195A 


Ejector (") 






210 


Left uncocking lever (*) 






214 


Hammer pin (”) 






216 


Right uncocking lever (*) 






217 


Spiral pin (*) 






219 


Uncocking lever spring {") 






221 


Magazine stop 






222 


Magazine stop pin 






231 


Stock (■) 






231A 


Stock (■') 
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Automatic pistols 

BDA and BDAO 

The BDA and BDAO are locked arms that lunc- 
tlon on the principle of the short recoil of the bar- 
rel. These pistols provide the operating preci- 
sion and safety expected of personal defence 
weapons. Simple in design, they are uncom- 
monly reliable and easy to maintain, 

The BDA fires the first cartridge in double 
action, and the subsequent in single action. 

The BDAO fires all the cartridges in double 
action. 

Your pistols have the following particular fea- 
tures: 

- T rigger guard designed for two-handed 
shooting. 

- Ambidextrous ergonomic stock. 

• Hammer uncocking lever (BDA). 

• Easily reversible magazine stop for left- 
handers. 

• Automatic firing pin safely. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Calibre: 9 mm Parabellum, 

Magazine capacity: 14 cartridges 
Barret: 

- length: 118 mm 

- number of scratches: 6 

- pitch and direction: 250 mm to the right. 
Sighting instruments: 

- dovetailed front sight with white mark 
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• beaded rear sight with white marks, adjus- 
table sideways 

- length of sighting line: 160 mm 
Safeties: 

• visible hammer 

- firing pin safety 

• chamber locking safety 

- hammer stop on uncocking safety 
Dimensions: 

• length: 200 mm 

- height: 134 mm 

- thickness: 38 mm 

Overall weight with empty magazine: 880 g 
Serial number indicated on the right side of the: 

- slide bar 

- frame 

- barrel chamber. 



These specihcatioiis are given by way ofillusuaiion. 
Ever intent on improvements. Browning reserves 
the right to change them at ail time without prior 
nodes. The figures tliusirate the BDA model. 



We suggest that you read the following ins- 
tructions carefully before you proceed to 
use the weapon for the first time. Always 
make sure that the gun Is not loaded before 
handling: magazine and chamber empty. 
When you handle the gun, point it in a safe 
direction, and put your Index finger along- 
side the trigger guard. 
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LOADING 

Removing the magazine (Fig.1). To remove the 
magazine in your left hand, hold the pistol with 
your right hand and press the magazine stop 
with your right thumb. 

Loading and inserting the magazine: hold ihe 
magazine in your left hand. 

Taka a cartridge youth your right hand and put 
the base between the lips of the magazine to 
push the follower and bring the base in Ihe 
magazine. 

Repeat this operation as many times as neces- 
sary, by pushing each time the previous car- 
tridge until Ihe magazine is completely filled. 
Re-insert the magazine in the pistol until you 
here the latch-on click (Fig.2). 

FEEDING 

Once the magazine is inserted and locked, cock 
the pistol by drawing Ihe slide completely to the 
back (taking the ridged part). 

Release the slide which will be brought forward 
again by the recuperator spring, thereby loading 
a cartridge in the chamber. 

Your gun Is now loaded and ready to fir. 
Remark: The spring mechanism Is disconnec- 
ted if the pistol is not locked. 

Single action shooting (BDA) 

Your pistol must be fed and the hammer coc- 
ked. 
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Assume firing position, aim and pull the trigger. 
The hammer is released and fires the pistol. 
Extraction, ejection and feeding will occur auto- 
matically, The arm Is re-cocked and the second 
shot is available; you can continue shooting until 
the last cartridge contained in the magazine. 
After this lost cartridge is fired, the slide will 
remain latched In the rear position. 

Remove the empty magazine and insert a full 
one. To resume shooting, press the slide with 
your thumb (Fig. 3). The slide will close and feed 
a cartridge in the chamber. The gun is ready to 
fire again. You will note that the time required to 
resume shooting is drastically reduced. 

Uncocking the hammer (BDA) 

To render the gun safe tor transport when it is 
fed and the hammer cocked, proceed as fol- 
lows: 

- Point the gun in a safe direction, 

• Place your index finger alongside the trigger 
guard to avoid pulling the trigger 

• Lower the uncocking lever with your thumb 
(Fig, 4). 

- The hammer will be uncocked without firing, by 
stopping on the uncocking, safety: the safety 
plate now blocks the firing pin. 

Note: It Is still possible to shoot by pressing 
hard on the trigger, thereby switching to double 
action shooting mode. 

Double action shooting (BDA) 

Only the first shot Is available in double action. 



Your gun must be led and the hammer uncoc- 
ked. Assume Shooting position, hold the pistol 
tirmly, aim and pull the trigger; the hammer will 
be cocked and released in succession, thereby 
tinng the pistol (= double action sequence). 

After firing the lirsi cartndge. the hammer is re- 
cocked buy the recoil of the slide and the subse- 
quent shots are available in single action. 

Double action shooting (BOAO) 

Your pistol rnust be led. Assume shooting posi- 
tion, hold the pistol firmly, aim and pull the trig- 
ger: the hammer will be cocked and released in 
succession thereby tiring the pistol (=double 
action sequence). The subsequent shots are 
available in double action. You can continue 
shooting until the last cartridge contained in the 
magazine. After this lost cartridge is fired, the 
slide will remain latched in the rear position. 
Remove the empty magazine and insert a full 
one. To resume shooting, press the slide with 
your thumb (Fig.3). The slide will close and feed 
a cartridge in the chamber. The gun is ready to 
fire again. 

End of shooting (BDA and BOAO) 

After the last cartridge has been fired, the slide 
stays latched in rear position. 

Make sure that the pistol is empty. 

To do this: 

• Remove the magazine by pressing on its stop 
- Check that the chamber is empfy and that 
there is no cartridge remaining in the pistol. 
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- Release the slide forward by lowering its stop. 

- On the BOA: uncock the hammer by pressing 
on the uncocking lever. 



PARTIAL DISASSEMBLY OF THE PISTOL 
(BDA andBDAO) 

Before you proceed to disassemble the pistol, 
make sure it is not loaded. (See preceding para- 
graph; 'End of shooting"). 

How to disassemble of the slide, the barrel 
and the recuperator spring 

- Raise the rear part of the slide stop (Fig. 5). 

- On the nght side of the pistol, push the projec- 
ting part of the slide stop pin. 

• Push the slide gently forward, remove the slide 
stop from the side towards the left (Fig. 6). 

- Now remove the slide from the front. 

- Hold the front of the slide in your left hand. 

- Take the tip of the recuperator spring pin with 
your right hand, and press the spring to 
release the tip of the pin. 

- Remove the "spring pin" assembly (Fig. 7). 

- Remove the barrel. 

How to unload the magazine 
Remove the cartridg'es still in the magazine by 
pushing them one by one forward to release 
them from the lips of 'the magazine. 



14 



Fran9ais Necferlands English Deutsch Italiano Esoafiol 

4-7 a- 11 12-15 16- 19 20-23 24-27 



How 1o disassemble the magazine (optional) 

- Use the tip of the slide slop to press the latch 
of the magazine base and to slide the maga- 
zine base slightly forward. 

• Release the magazine base completely, 
making sure that you deaden the follower 
spring. 

- Release the lalch/follower spring/follower 
assembly. 

How to reassemble the magazine 

- Insert the follower spring assembly in direction 
and orientation of the spires; the latch of the 
magazine base must be parallel to the base of 
the magazine case. 

- Reinsert the base spring assembly, then insert 
the magazine base until it click-locks. 

HOW TO REASSEMBLE THE PISTOL 

- Latch the muzzle of the barrel inside its hou- 
sing in the slide, and lock the barrel by ali- 
gning its locking lugs with those of the slide. 

- Latch the free tip of the spring in the slide, 
compress it to place the tip of the spring head 
In the hollow at the base of the barrel (tig.8). 

- Re-assemble the slide on the frame, by enga- 
ging it from front to rear and aligning the 
grooves of the slide with those of the frame. 

- Pull the slide slightly beyond its idle position to 
compress the recuperator spring slightly and 
to engage the slide slop, Push the stop until it 
click-locks, taking care not to scratch the 
frame. 



- Put the magazine back. 

- Make sure that the pistol is properly assem- 
bled. 

- On the BDA. uncock the hammer by lowering 
the uncocking lever. 



MAINTENANCE 

A minimum of maintenance after every shooting 
session will enhance the longevity of your pistol. 
Spray Legia Spray inside the barrel and let the 
product wori< a few minutes. Run the cleaning 
rod equipped first with a brush and then with a 
piece of flannel. 

When the barrel bore has been properly clea- 
ned, use the flannel again, this time slightly 
dampened with oil, to protect the inside of the 
barrel until the next use. 

The other parts of the pistol need little mainte- 
nance. Oil slightly the parts subject to friction 
inside the mechanism. 

All you have to do on the outside of the pistol, is 
to remove dirt, finger prints, and oil slightly from 
time to time. Wipe off any excess oil, 
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LISTE DER EINZELTEILE 



1 1 0 Lauf 

1 20 FederfOhrungsslange 
131 SchlieRfeder 
135 VerschluRfanghebel 
140 GriffstOck 
144 Abzjgsstop 

151 Entspannhebel 

152 Feder fur Enispannhebel 
161 Abzug 

163 Feder fiir Abzug 
169 Kerbstift 
181 Hahn(‘) 

181A Hahn(") 

184 Hahnfeder 

1 86 Stifl der Feder des Hahns 

187 Rolle des Hahns 

188 Spannstift 

1 89 Befestigung der Feder des Hahns 

191 Abzugsstollen (■) 

1 92 Abzugsstollenspindel (’) 

1 93 Abzugsstollenteder (") 

195A AuswerferC) 

195 Auswerferf”) 

210 Linker Entspannhebel (’) 

215 Achse des Hahns (■*) 

216 Rechter Entspannhebel (') 

217 Spiralspannstift (') 

219 Feder fur Entspannhebel (') 

221 Magazinhalter 

222 Magazinhalterfeder 
231 Gritfstuck (’) 

231 A Gritfstuck (•*) 



235 Griftschalenschraube 

241 Magazinkbrper 

242 Zubringer 

243 Zubringerfeder 

244 Sperrplatte des Magazine 

245 Magazinboden 
310 VerschluRstuck 
315 Korn 

321 Kimme 

331 SchlagboJzenfeder 

332 Schlagbolzen 

333 Hatteplatte des Schlagbolzens 

334 Feder tur Hatteplatte des Schlagbolzens 
(x2) 

341 Auszieher 

342 Feder fur Auszieher 

343 Spannslift fur Auszieher 

354 Unterbrecher 

355 Nocke zum Steuem der Sicherungen 
360 Unterbrecher 

(*) speziell zur BDA gehbrende Teile 
(")speziell zur BDAO gehbrende Teile 
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Selbstiadepistolen 

BDA und BDAO 

Die BDA und die BDAO Sind Waffen mil verrie- 
geltem VerschluB, bei denen die Verriegelung 
von Lauf und VerschluB nach kurzem gemein- 
samen Rucklauf geldst wird, Diese Pistolen bie- 
ten die Prazision und die Sicherheit. die man 
von Watfen fur die persdniiche Verteidigung 
erwartet. Sie Sind einfach konstruiert, von 
unbestreitbarer Zuveriassigkeit und pfiegeleicht. 
Die BDA schieBt die erste Patrone mil 
Spannabzug, die folgenden mit gespanntem 
Hahn und vorgespanntem Abzug. 

Die BDAO schieBt aile Palronen mil 
Spannabzug. 

Diese Pistolen haben folgende besonderen 
Merkmale: 

■ Abzugbugel speziell fur das SchieBen mit bei- 
den HSnden. 

• Ergonomisches Gritfstiick fOr Rechts- und 
Llnkshander. 

- Entspannhebel fur den Hahn (BDA>, 

- Fur LinkshSnder leicht umstellbarer Magazin- 
halteknopf, 

- Automatische Sicherung des Schlagbolzens. ' 

TECHNISCHE OATEN 

Kaliber: 9 mm Parabellum. 

Magazinkapazitat; UPatronen. 

Lauf: 

- Lange: 118 mm 

- Anzahl der Zuge: 6 

• Drall: 250 mm, Rechtsdrall. 
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Visiereinrichlungen: 

- Kom in Prismensctiiene, weiBe Markierung 

- Kimme mit seitlich einstellbarem Kimmenblatt, 
weiBe Markierungen 

- Lange der Visierlinie: 160 mm 
Sicherungen: 

- auBen liegender Hahn 

- Sicherung des Schlagbolzens 

- Sicherung bei nicht verriegellem VerschluB 

- Sicheres Entspannen durch Entspannhebel 
Abmessungen: 

- Lange: 200 mm 

- Hdhe: 134 mm 

- Breite: 38 mm 

Gesamigewicht bei leerem Magazin: 880 g 
Seriennummer angegeben auf der rechten Seite 
von: 

- VerschluB 

- GriffstOck 

- Patronenlager 



Diese Angaben e/erden ohne Cewihr gemacht. 
Bioeming bemuhl sicb sISndig um Verbesserungen 
una bebSH sicb daher das Rectu vor. diese Angaben 
jederzeit und ohne vorhenge AnkOndigung abauan- 
dem. Die Abbikkingen aeigen das ModeH BDA. 



Lesen Sie die folgenden Hinweise vor dem ers- 
ten Gebrauch aufmerksam durch. Uberzeugen 
Sie sich vor jedem Umgang mit der Waffe, ob 
sie ungeladen ist; Magazin urid Patronenlager 
miissen leer sein. 

Bei dem Umgang mit der Watfe muB diese 
immer in eine ungefahrliche Richtung zeigen; 
I der Zeigefinger liegt langs des Abzugbugels. 



Portugues 

28-31 



LADEN DER WAFFEN 

Um das Magazin zu entfernen (Abb.l), driicken 
Sie mit dem rechten Daumen auf den 
Magazinhalteknopf und ertnehmen das 
Magazin mit der linken Hand. 

Fullen und Einsetzen des Magazins: Das 
Magazin mit der linken Hand halter. Mit der 
rechten Hand eine Patrone nehmen und sie mit 
dem Patronenboden zwischen die Magaziniip- 
pen einsetzen. Dabei den Zubringer nach unten 
drucken und dann die Patrone bis zum 
Anschlag ins Magazin hineinschieben. Diesen 
Vorgang so oft wie nbiig wiederholen und dabei 
jedes Mai die vorher eingelegte Patrone welter 
herunterdrOcken, bis das Magazin gefOlit ist. 
Daraufhin das Magazin wieder In den 
Magazinschacht einfiihren und soweit hinein- 
schieben. bis die Sperre einrastet (Abb.2j. 

ZUFUHRUNG DER PATRONEN 
1st das Magazin an seinem Platz und verriegelt, 
muB von Hand eine Patrone in das 
Patronenlager repetiert und der Hahn gespannt 
werden. Fassen Sie dazu den gentfelten Tell 
des VerschluBstiicks mit der anderen Hand und 
Ziehen ihn gegen den Widerstand der 
SchlieBfeder ganz nach hinten. Lassen Sie der 
VerschluB los. Durch den Druck der 
SchlieBfeder wird der VerschluB nach vorne 
geschoben und dabei erne Patrone in das 
Patronenlager befordert. Nun Ist die Waffe 
geladen und schuBberelt. 

Anmerkung: Die SchuBauslosung wird verhin- 
dert. wenn der VerschluB nicht vollstSndig ver- 
riegelt ist. 
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Schie8en mil vorgespanntem Hahn (BDA) 
Eine Patrone mij3 in das Patronenlager ein- 
gefijhrt und der Hahn muS gespanni sein. 
SchiefBhallung einnehmen, zielen und aut den 
Abzug driicken. Der Hahn wird ausgelost, 
schlagt auf das Zundhiitchen der Patrone und 
verursacht die ZOndung, Die leere Hiilse wird 
ausgeworfen und die nachste Patrone wird 
automatisch zugefiihrt. Die Walle ist wieder 
gespannt und zum zweiten SchuR bereit. Der 
SchieRvorgang kann fortgesetzt werden, bis die 
letzte Patrone, die sich im Magazin betindet, 
verschossen ist. Nach AbschuR dieser letzten 
Patrone wird der VerschluR in der hinteren 
Stellung vom VerschluRfanghebel festgehalten. 
Entnehmen Sie das leere Magazin und setzen 
Sie ein voiles Magazin ein. Dm weiter- 
zuschleRen, genugt es mil dem Daumen den 
VerschluRfanghebel herunterzudriicken (Abb.3). 
Dadurch schlieRt sich der VerschluR und fiihrt 
dabei eine Patrone in das Patronenlager ein. 
Die Waffe ist nun wieder schuRbereit. Es ist nur 
sehr wenig Zeit erforderlich, urn die Waffe von 
neuem einsatzbereit zu machen. 

Entspannen des Hahns (BDA) 

Wenn Sie die Waffe mit einer Patrone im 
Patronenlager fuhren wollen. gehen Sie wie 
foigt vor: 

- Richten Sie die Waffe in eine ungefahrliche 
Richtung. 

- Legen Sie den Zeigefinger langs des 
AbzugbOgels, um eine ungewollte SchuRaus- 
losung zu vermeiden. 
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• Drucken Sie den Enispannhebel mil dem 
Daumen herunter (Abb.4). 

- Der Hahn wird dadurch entspannt, ohne die 
Patrone zu zunden und durch den 
Entspannhebel blockiert. Dabei wird der 
Schlagbolzen blockiert. 

Vorsicht: die SchuRausIdsung ist weiterhin 
moglich, wenn ein starker Druck auf den Abzug 
ausgeubt wird. Sie fuhren damit einen SchuR 
mit Spannabzug aus. 

SchieRen mit Spannabzug (BDA) 

Nur der erste SchuR wird mit dem Spannabzug 
abgegeben. Das Patronenlager muR eine 
Patrone enthalten und der Hahn muR entspannt 
sein. SchieRhattung einnehmen. die Pistole gut 
festhalten, zielen und den Abzug betatigen. Der 
Hahn wird erst gespannt und dann ausgelost. 
wobei er die Patrone zundet (=Spannabzug- 
folge). Beim AbschuR der ersten Patrone wird 
der Hahn wieder durch das Zuruckgleiten des 
Verschlusses gespannt. und die folgenden 
Schiisse kbnnen deshalb mit vorgespanntem 
Hahn abgegeben werden. 

SchieRen nur mit Spannabzug (BOAO) 

Das Patronenlager der Pistole muR eine 
Patrone enthalten. SchieRhaltung einnehmen. 
die Pistole gut lesthatfen, zielen und aut den 
Abzug drucken. Der Hahn wird nacheinander 
gespannt und ausgelost, wobei er die Patrone 
zundet (=Spannabzuglolge). Auch die folgenden 
SchOsse werden mit dem Spannabzug abgege- 
ben. Es kann welter geschossen werden, bis die 
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letzte im Magazin enthaltene Patrone vetschos- 
sen ist. Nach dem AbschuR dieser lelzteh 
Patrone wird der VerschluR durch den 
VerschluRfanghebel in der hinteren Position 
gehallen. Entnehmen Sie das leere Magazin 
und setzen Sie ein voiles Magazin ein. Um 
weiterzuschieRen, genOgt es, mil dem Daumen 
den VerschluRfanghebel herunterzudrCicken 
(Abb.3). Dadurch schlieRt sich der VerschluR 
und fOhrt dabei eine neue Patrone In das 
Patronenlager ein. Die Waffe Ist nun wieder 
schuRbereit. 

Ende des SchieRens (BDA und BDAO) 

Nach dem AbschuR der letzten Patrone bleibt 
der VerschluR in der hinteren Position. 
Vergewissern Sie sich, daR die Pistole nicht 
geladen Ist. 

Gehen Sie dazu wie foigt vor: 

-Driicken Sie mit dem Daumen auf dert 
Magazinhalteknopf und entnehmen Sie das 
Magazin mit der anderen Hand. 

- Clberprufen Sie, ob das Patronenlager leer ist 
und keine Patrone im Patronenlager gebiieben 
ist. 

- Driicken Sie den VerschluRfanghebel nieder 
und lassen so den VerschluR nach vorne glei- 
len. 

- Bei der BDA: den Hahn entspannen, indem 
Sie den Entspannhebel herunferdrucken. 
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TEILWEISES ZERLEGEN DER PISTOLE 
(BOA UNO BDAO) 

Stellen Sie vor jedem Zerlegen sicher. da8 
die Wafte nicht geladen ist. Vgl. vorhergehen- 
den Absatz: "Ende des SchieRens". 

Zerlegen des GleitstCicks, des Laufs und der 
Riickholleder 

-Ziehen Sie den hinteren Teil des 
VerschluBfanghebels (Abb. 5) nach oben. 

• DrOcken Sie den auf der rechten Seite der 
Pistole uberstehenden Teil der Achse des 
VerschlyRfanghebels in ben VerschluB hinein, 

- Oben Sie einen leichten Druck von vorne aul 
den VerschluR aus und ziehen die 
VerschluRsperre seitlich nach iinks heraus. 
(Abb.6). 

• Ziehen Sie dann den VerschtuR nach vorne 
vom Griffstuck herunter. 

- Halten Sie nun den vorderen Teil des 
Verschlusses mil der linken Hand test. 

- Driicken Sie mit der rechten Hand das Ende 
der Federtuhrungsstange soweit gegen die 
Feder, bis Sie beides eninehmen kdnnen 
(Abb.7). 

- Jetzt kdnnen Sie den Laul aus dem VerschluB 
entnehmen. 

Entladen des Magazins 
Die eventuell noch im Magazin vorhandenen 
Patronen kdnnen Sie herausnehmen, indem Sie 
sie nacheinander nach vorne aus den 
Magazinlippen schreben und sie am Rand des 
Magazins entnehmen. 
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Zerlegen des Magazins (fakultativ) 

- Mit dem vorderen Ende des VerschluBfang- 
hebels das VerschluBsluck des Magazin- 
bodens eindruc*en und dann den Boden des 
Magazins leichl nach vorne gleiien lassen. 
Vorsicht! Die Magazinfeder 1st vorgespanni! 
Den Magazinboden ganz herausnehmen. 
Dabei darauf achlen. daB die Feder des 
Zubringers nichl unkontrolliert herausspnngt. 

- Entnehmen Sie die Einheit Sperrplatte des 
Magazins/ Zubringerleder/ Zubnnger. 

Zusammenbau des Magazins 

- FOhren Sie die Zubringerfeder/Zubringer/ 
Sperrplatte des Magazins wieder ein und 
beachten dabei den Drehsinn und die 
Richtung der Windungen der Feder. Die 
Sperrplatte des Magazinbodens muB parallel 
zum Boden des Magazinkorpers liegen. 

• Die Federeinheil zuruckdrucken und den 
Magazinboden bis zum Einrasien einfuhren. 

ZUSAMMENBAU DER PISTOLE 

- Fiihren Sie die Laulrniindung in ihre 
Aussparung im VerschluB ein und blockieren 
den Laul, indem Sie ihn so in die Veitiefungen 
des Verschlusses einlegen, daB die 
Verriegelungswarzen in den entsprechenden 
Vertiefungen des Verschlusses zu liegen kom- 
men. 

- Das Ireie Ende der Feder in den VerschluB 
einfuhren und sie soweit zusammendrucken, 
daB das vordere Ende der Federfiihrungs- 
stange in die Vertielung am Boden des Lauis 
einraslet (Abb.8). 
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- Um den VerschluB wieder auf dem Griffstuck 
anzubringen, fiihren Sie ihn von vorne nach 
hinlen in die Nuten des Gritlstucks ein, 

- Schieben Sie den VerschluB etwas iiber seine 
Ruheposition hinaus nach hinfen, um die 
SchlieBleder leicht zusammenzudriioken, und 
dann den VerschluBfanghebel wieder in seine 
Bohrung einzufiihren. Nun den VerschluBlang- 
hebet bis zum Einrasten einschieben und 
dabei darauf achlen, daB das Gritfstiick nicht 
zerkratzt wird. 

- Setzen Sie das Magazin wieder ein. 

• Oberprufen Sie, ob die Pistole wieder korrekt 
zusammengebaut 1st. 

- Entspannen Sie bei der BDA den Hahn, indem 
Sie den Entspannhebe! niedergedrucken. 

PFLEGE 

Ein Minimum an Pfiege nach )eder SchuBserie 
verldngert die Lebensdauer Ihrer Pistole. 
Spriihen Sie etwas Legia Spray in das Innere 
des Laufs und lassen es einige Minuten einwir- 
ken. Bursten Sie erst mit der Reinigungsburste 
durch den Laut und wischen danach mit einem 
Reinigungsluch den Lauf sauber. Wenn der 
Lauf ganz sauber ist, olen Sie ihn zum Schutz 
vor Korrosion bis zum nfichsten Gebrauch mit 
einem leicht mit OI getrankten Tuch ein. Die 
ubrigen Teile der Watfe, abgesehen von leich- 
tem Olen der gfeitenden Teile im Inneren der 
Mechanik, erfordern nur wenig Pfiege. Es 
genugt, die Verschmutzungen und Fingerspuren 
zu entfemen und das AuBere der Waffe ab und 
zu leichl einzublen. Vermeiden Sie ein zu 
starkes Einolen. 
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USTA DEI PEZZI COSTITUTIVl 



110 Canna 

120 Asia del ricuperalore a molla 
131 Ricuperalore a molla 
135 Dente dl arresto della guida di scorri- 
mento 

140 Carcassa 

144 Spinta del dente d'arresto del grilletto 

151 Sicura di disarmo 

152 Molla della sicura di disarmo 
161 Grilletto 

163 Molla del grilletto 
169 Coppiglia scanalata 
181 Corpodel cane (') 

181A Corpo del cane ('■) 

184 Molla del cane 

186 Coppiglia della molla del cane 

187 Rullo del cane 

188 Coppiglia elastica 

189 Aggancio delta molla del cane 

191 Nottolino(') 

1 92 Asse del nottolino (') 

1 93 Molla del nottolino (’) 

195 Espulsore (■) 

195A Espulsore (**) 

210 Leva di disarmo sinistra (■) 

21 5 Asse del cane (’*) 

21 6 Leva di disarmo destra (*) 

21 7 Coppiglia a spirale (') 

219 Molla della leva di disarmo (') 

221 Dente d'arresto dei caricatore 

222 Molla dei dente d'arresto del caricatore 
231 Calcic (*) 



231A Calcio(“) 

235 Vite del calcio 

241 Asluccio del caricatore 

242 Trasporlalore 

243 Molla del trasportatore 

244 Chiusura del fondo del caricatore 

245 Fondo del caricatore 
310 Guida di scorrimenlo 
315 Mirino 

321 Taccadimira 

331 Molla del percussore 

332 Percussore 

333 Corpo della sicura del percussore 

334 Molla della sicura del percussore (x2) 

341 Estrattore 

342 Molla dell'estrattore 

343 Cc^piglia elastica 

354 Disinnesto 

355 Gamma di comando delle sicure 
360 Separatore 

(■) Pezzi speciiici per II modello BDA 
(*■) Pezzi speciiici per ii modello BDAO 




Browning. 
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Pistole automatiche 

BDAeBDAO 

La BDA e la BDAO sdno arm! con chiusura che 
funzlonano in base al principio del corto hnculo 
della canna. 

Queste pistole offrono la precisione a la sicu- 
rezza dl funzionamento necessarie per le armi 
di difesa personale. 

Benche dl struttura molto semplice, sono dl 
un'affidabllita incontestabile e di facile manuien- 
zione. 

II mcdello BOA lira la prlma cartucda in doppia 
azione e le successive in semplice azione. 

II modello BDAO tira tutte le cartucce in doppia 
azione. 

Queste pistole presentano le seguenll caratte- 
rlstiche; 

- Pontlcello conceplto per II tiro a due mani 
• Calcio ergonomico ambidestro 

- Leva di disarmo del cane (BDA) 

■ Oente d'arresto del caricatore iacilmente 
reversibile perl mancini 

■ SIcura automatica del percussore 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Calibre: 9 x 21 

Capacita del caricatore: 14 cartucce 
Canna: 

- lungbezza: 118 mm 

• numero di rigature: 6 

• passo e direzione: 250 mm a destra 
Organ! di mira: 

- mirino a coda di rondine con contrassegno 
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bianco 

- riaizo a tacca di mira con contrassegni bian- 
ebi, regolabile laleralmente 

- lungbezza della linea di mira: 160 mm 
Sicure: 

• cane visibile 

- sicura del percussore 

- sicura di chiusura della camera 

- arresto del cane sulla sicura di disarmo 
Oimensioni: 

• lungbezza: 200 mm 

- altezza: 134 mm 

- spessore: 38 mm 

Peso totale con caricatore vuoto; 880 g 
Numero di serle. marcato sul flanco desiro: 

■ della guida di scorrimento 

■ della carcassa 

■ della camera della canna. 



Queste carsiteristiche sono indicative. 
NeU'eveniuaMa di on u'lenore perfezionamenio, 
Bmmung si liserva it drn’no dr modilKarte in qoalsiasi 
momento sema preswiso. Le figure illusirano il 
modello BDA. 



Raccomandlamo dl leggere attentamente le 
seguenti istruzioni prlma dl utilizzare I’arma 
per la prlma volta. Verificare sempre che 
I'arma non sia carica prlma della manipola- 
zlone: il caricatore e la camera devono 
essere vuoti. 

Durante ogni manipolazione, orrentare 
I'arma verso una direzione fuori pericolo e 
porre I'indice sul pontlcello. 
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CARICAMENTO 

Disinserimento del caricatore (lig.1); per racco- 
gliere il caricatore con la mano sinistra, atferrare 
la pistola con la mano destra e premere con II 
pollice destro il dente d’airesto del caricatore. 
Riempimento ed inserimento del caricatore: 
tenere II caricatore nella mano sinistra. 

Prendere una cartuccia con la mano destra ed 
Inserime il fondello fra le labbra del caricatore, 
spingendo quindi II trasportatore e portando il 
fondello a spinta nel caricatore. 

Ripetere guesta operazlone il numero di volte 
necessario, fino al riempimento completo del 
caricatore. spingendo ognI volta la cartuccia 
precedente. 

Reinserire il caricatore nella pistola fino al bloc- 
caggio del dente d'arresto (fig.2j. 

ALIMENTAZIONE 

Ouando il caricatore viene reinserito e cbiuso. 
armare tirando completamente indletro la guida 
di scorrimento (press in mano sulla parte 
striata). 

Rilasclare la guida di scorrimento che tornerS in 
avanti dietro la spinta del ricuperatore a molla, 
spingendo una cartuccia nella camera. 

L'arma e carica e pronta per II tiro. 
Osservaz/one: il meccanismo del grilletto si 
disinnesta se la pistola non e cblusa. 

Tiro in semplice azione (BDA) 

La pistola deve essere allmentata e II cane 
armato. 
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Metiers! in posizione di tiro, mirare e premere il 
grilletto. II cane viene liberate e provoca la 
messa a fuoco. 

L'estrazione, I'espulslone e I'alimentazione si 
faranno automaticamente. 

L'arma h nuovamente armata e N second© colpo 
e disponibile, ii tiro pub continuare lino airullima 
cartjccia del cancatore. Dope aver tirato I'ultima 
cartuccia, la guida di scorrimento restera aggan- 
ciata indietro. 

Togliere il cancatore vuoto ed inserire un carica- 
tore pieno. Per ricominciare a lirare, basta 
abbassare col pollice il dente d'arresto della 
guida di scorrimento (fig. 3), quest'ullima si 
richiuderb spingendo una cartuccia nella 
camera. 

L'arma b di nuovo pronta per il tiro. Si poira 
constatare che il tempo necessario per la 
rimessa in uso deH'arma d estremamenie 
ridotto. 

DIsarmo del cane: (BDA) 

Per mettere all'arma in sicurezza per il Irasporto, 
allorchb la pistola 6 alimentata e il cane armato. 
procedere nei modo seguente; 

- Orientare l'arma in una direzlone luori per- 
icolo. 

- Porre I’indice lungo il ponticello per evilare di 
toccare il grilletto. 

- Abbassare la leva di disarm© col pollice (lig.4) 

• II cane verrA disarmato, senza messa a fuoco. 
fermandosi sulla sicura di disarm©: la piastrina 
di sicurezza blocchera il percussore. 
Attenzione: il tiro e ancora possibile se viene 
22 



esercitata una forte pressione sul grilletto, si 
passa in questo caso al tiro in doppia azione. 

Tiro in doppia azione (BDA) 

In doppia azione e disponibile sottanto il primo 
colpo. La pistola deve essere alimentata e il 
cane disarmato. Metiers! in posizione di tiro, 
tenere saldamente la pistola. mirare e premere il 
grilletto: il cane verra successivamente armato e 
liberato, provocando la messa a fuoco (= 
sequenza in doppia azione). 

Dopo aver tiralo la prima cartuccia. Il cane viene 
nuovamente armalo dal rinculo della guida di 
scorrimento e i colpi successivi sono disponibili 
in semplice azione. 

Tiro in doppia azione (BOAO) 

Alimentare la pistola. Metlersi in posizione di 
tiro, lenere saldamente la pistola. mirare e pre- 
mere il grilletto: il cane verrb successivamente 
armato e liberato provocando la messa a fuoco 
(s sequenza In doppia azione). 

I colpi successivi sono disponibili in doppia 
azione. 

II tiro pub continuare fino airullima cartuccia del 
caricatore. Dopo II tiro dell'ultima cartuccia. la 
guida di scorrimento restera agganciata indietro. 
Togliere il caricatore vuoto ed inserire un carica- 
tore pieno. Per ricominciare a lirare basta 
abbassare col pollice il dente di arresto della 
guida di scorrimento (tig. 3), quest’ullima si rifer- 
mera spingendo una cartuccia nella camera. 
L'arma e di nuovo pronta per il tiro. 
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Fine del tiro (BDAO) 

Dopo il tiro dell'ultima cartuccia, la guida di scor- 
rimento resta agganciata indietro. 

Verificare che la pistola sia scarica. 

A tal fine: 

- Togliere ii caricatore premendo il dente d'ar- 
resto 

- Verificare che la camera sia vuota e che nor 
rest! nessuna cartuccia nella pistola. 

- Lasciare andare la guida di scorrimento in 
avanti abbassando il dente d'arresto 

- Sul BOA; disarmare II cane abbassando la 
leva di disarmo. 



SMONTAGGIO PARZiALE DELLA PISTOLA 
(BDA e BDAO) 

Prima di qualsiasi smontagglo. verificare che 
l'arma sia scarica. Vedi paragrato precedents: 
“Fine del tiro"''. 

Smontagglo della guida di scorrimento. della 
canna e del ricuperatore a molla 

- Sollevare la parte posteriore del dente d'ar- 
resto della guida di scorrimento (fig. 5). 

- Sul fianco destro della pistola, spingere la 
parte sporgente dell'asse del dente d'arresto 
della guida di scorrimento. 

- Premendo leggermente sulla parte anteriore 
della guida di scorrimento, togliere lateral- 
mente il dente d'arresto della guida di scorri- 
mento verso tirando verso sinistra (fig. 6). 
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- Togliere quindi la guida di scorrimento tirando 
verso avanti. 

- Tenere la parte anteriore della guida di scorri- 
mento con la mano slnistra. 

- Afferrare con la mano destra la testa dell'asla 
del ricuperatore a molla, premere sulla molla 
per llberare la testa dell'asta. 

• Togliere llnsieme "asta- molla" (fig.7). 

- Togliere la canna. 

Scaricamento del caricatore 

Togliere le cartucce che sono ancora nel carica- 
tore, spingendole una alia volta in avanti per 

llberarle dalla labbra del caricatore. 

Smontaggio del caricatore (facoltativo) 

- Servendosi della testa del dente d'arresto 
della guida di scorrimento, spingere la chiu- 
sura del fondo del caricatore e far scivolare II 
fondo del caricatore leggermente In avanti. 

• Facendo attenzlone ad attutire lo scatto della 
molla del trasportatore, llberare completa- 
merte II fondo del caricatore. 

- Llberare II gruppo chiusura/molla del trasporta- 
tore/trasportatore. 

Rimontagglo del caricatore 

- Introdurre II gruppo della molla del trasporla- 
tore seguendo II senso e I'orientamento delle 
spire: la chiusura del fondo del caricatore deve 
essere parallela al fondo dell'asluccio del cari- 
catore. 

- Spingere il gruppo della molla a fondo, quindi 



Inserire II fondo del caricatore fino ad Inseri- 
mento complete. 

RIMONTAGGIO DELLA PISTOLA 

- Inserire la bocca della canna all'interno del 
suo allogglamento nella guida dl scorrimento e 
bloccare la canna allineando i suol incastri dl 
chiusura con quelli della guida dl scorrimento. 

- Inserire I'estremlta libera della molla nella 
guida di scorrimento, premerla per Inserire la 
testa dell'asta della molla nell'Incavo che e alia 
base della canna (fig.8). 

- RImontare la guida dl scorrimento sulla car- 
cassa inserendola dairavanli verso II dietro e 
allineando le scanalaiure della guida dl scorri- 
mento con quelle della carcassa. 

• TIrare indietro la guida dl scorrimento, un po' 
ofire la sua posizione dl riposo comprimendo 
leggermente II ricuperatore a molla e Inserire II 
dente d'arresto della guida dl scorrimento. 
Spingere II dente d'arresto fIno In fondo 
facendo attenzlone a non graHiare la car- 
cassa. 

- Relnserire II caricatore. 

- Verlficare che la pistoia sia stata montala cor- 
rettamente. 

- Per il modello 8DA, disarmare II cane abbas- 
sando al leva dl disarmo. 

MANUTENZIONE 

Un mlnimo dl manulenzione dopo ogni seduta dl 

tiro garantlra alia vostra pistola una magglore 

longevita. Spruzzare II Legia Spray all'interno 

della canna e lasciare agire it prodotto per 
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qualche minuto. Passare lo scovolo, quindi un 
pezzo di flanella. 

Allorche I'arma 6 ben pulita, passare nuova- 
mente un pezzo di flanella leggermente imbe- 
vuta d'olio per proteggere I'interno della canna 
fino airutilizzazlone successiva. 

Gli altrl pezzi costitutivl dell'arma necessltano 
soltanto di una manutenzione minima. 
Lubrificare le parti che scorrono all'interno del 
meccanismo. 

Basta togliere lo sporco, ellmlnare le impronte e 
lubrificare leggermente ogni tanto la parte 
estema dell'arma. Asciugare il lubrificante in 
eccesso. 
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LISTA DE PIEZAS DE LAS PISTOLAS 



110 Canon 

1 20 Varilla del muelle recuperador 
131 Muelle recuperador 

135 Tope de la corredera 

140 Armazon 

144 Tope de detencldn del disparador 

151 Segurode desarme 

152 Muelle del seguro de desarme 

161 Disparador 

163 Muelle del disparador 

169 Pasador estriado 

181 Cuerpodel gatillo (*) 

181A Cuerpo del gatillo (") 

184 Muelle del gatillo 

186 Pasador del muelle del gatillo 

187 Nuezdel gatillo 

188 Pasador eldstlco 

1 89 Enganche del muelle del gatillo 

1 91 Palanca del disparador (') 

192 Eje del disparador (•) 

1 93 Muelle del disparador (‘) 

195 Eyector (■) 

195A Eyeclor(") 

21 0 Palanca Izquierda de desarme (') 

215 Eje del gatillo r) 

21 6 Palanca izquierda de desarme (‘) 

217 Pasador de espiral (■) 

219 Muelle de la palanca de desarme (■) 

221 Tope del cargador 

222 Muelle del lope del cargador 

231 CulataC) 

231 A CulataC*) 



235 Tornillo de culala 

241 Esiuche del cargador 

242 Transporlador 

243 Muelle del transporlador 

244 Pestillo del londo del cargador 

245 Fondo del cargador 

310 Corredera 

315 Punto de mira (guidn) 

321 Muescademira 

331 Muelle del percutor 

332 Percutor 

333 Cuerpo de seguro del percutor 

334 Muelle de seguro del percutor (x2j 

341 Extractor 

342 Muelle del extractor 

343 Pasador el^stlco 

354 Desconector 

355 Leva de mando de los seguros 

360 Espaciador 

(') Piezas especificas de la BDA 

(") Piezas especificas de la BDAO 




Browning 
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Pistolas automaticas 

BDA y BDAO 

La BDA y la BDAO son armas en seguro qua 
funcionan segun el principio de retroceso cotio 
del cahon. Estas pistolas proporcionan la preci- 
sion y la seguricfad de funoionamiento propias 
de las armas de defensa personal. Son de 
Concepcion sencHIa, de fiabilldad indiscutible y 
de mantenimiento fScil. 

La BDA lira el primer cartucho en doble accion, 
y los siguientes en accion simple. 

La BDAO lira todos los cartuchos en doble 
accibn. 

Las pistolas se caracterizan por las siguienles 
particjlarldades: 

■ Guardamanos estudiado para tirar con las dos 
manos. 

• Culata ergonomica ambidextra. 

- Palanca de desarme del gatillo (BDA). 

- Tope del cargador fbcllmente reversible para 
ziirdos. 

- Seguro automitico del perculor. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Calibre; 9 mm Parabellum. 

Capacidad del cargador; 14 cartuchos. 

Cahdn; 

- iongitud: 118 mm 

- numero de rayas: 6 

- paso y direccidn: 250 mm a la derecha 
Organos de punteria: 

- punto de alza en cola de milano con marca 
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blanca 

- atza con muesca de mira con marcas blan- 
cas. ajustable lateraimente 

■ Iongitud de la linea de mira: 1 60 mm 
Seguros: 

- gatillo descubierto 

• seguro de perculor 

- seguro de acerrojamiento de recamara 

- seguro de gatillo sobre el seguro de desarme 
Dimensiones: 

• Iongitud: 200 mm 

- allura; 134 mm 

• espesor: 38 mm 

Peso total con cargador vacio: 880 g 

Numero de serie marcado en ei flanco derecho 

de: 

- la corredera 

• el armazbn 

- la recbmara del cahdn. 



Esiss espeahcaciones se proporcioruin a iiivio rndt- 
calivo. En su alSn de perleccidn. Browning se 
reserva el derecho a moditicarlas en cualquier 
momenlo y sm evtso pr»vK>. Las hguras ihjstran el 
modeloBDA. 



Le recomendamos que lea atentamente las 
Instrucciones siguientes antes de utilizar el 
arma por primera vez. Verlfique siempre que 
su arma no este cargada antes de manipu- 
larla. con el cargador y la recamara vacfos. 
Al efectuar cualquier manlpulactdn, oriente 
siempre el arma en una direccidn que no 
sea pellgrosa y ponga el indice a lo largo del 
guardamanos. 
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CARGA 

Extraccidn del cargador (fig.1): para recibir el 
cargador con la mano izquierda, coja la pistola 
con la mano derecha y apriete el tope del carga- 
dor con ei pulgar de la misma mano. 

Llenado y colocacidn del cargador: mantenga el 
cargador con la mano izquierda. 

Tome un cartucho con la mano derecha y meia 
su culote entre los labios del cargador para 
empujar el transportador y llevar el culote hasta 
el tope en el cargador. 

Repita esta operacion tantas veces como sea 
necesarlo, empujando cada vez el carlucho pre- 
cedente hasta llenar completamente el carga- 
dor. 

Vuelva a mstalar el cargador en la pistola hasta 
enciavar su tope (fig. 2). 

alimentaci6n 

Una vez que el cargador este en su lugar y 
enclavado, arme tirando la corredera completa- 
mente hacia atrSs (afirmando la mano sobre la 
parte estriada). 

Suelle libremente la corredera para que vuelva 
hacia adelante por la accibn del muelle recupe- 
rador, introduciendo asi un cartucho en la reca- 
mara. 

Su arma queda entonces cargada y llsta para 
disparar. 

Observacion: el mecanismo del disparador se 
desconecta cuando la pistola no esta acerro- 
jada. 
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Tiro en accion simple (BDA) 

Su pistola debe estar cargada y el gatIDo 
armado. 

Pdngase en posicidn de tiro, apunte y apriete el 
disparador. Al hacerlo se libera el galillo y se 
produce el disparo. La extracctPn, la eyecciPn y 
la allmentacidn se har^n en forma automatica. 

El arma queda rearmada con el segundo tiro 
disponibie: el tiro puede continuar hasta el 
ultimo carlucho contenido en el cargador. Una 
V 62 disparado este ultimo carlucho. la corredera 
queda enganchada en posicidn hacia atras. 

Quite el cargador vacio e inserte un cargador 
ileno. Para volver a Krar basla con bajar con el 
pulgar el tope de la corredera (fig.3), lo que pro- 
voca el cierre de la misma y la alimentacidn de 
un carlucho en la recamara. 

El arma queda nuevamente liata para disparar. 
Podrd constatar que el tiempo necesario para 
volver a poner en servicio el arma es particular- 
mente breve. 

Desarme del gatillo: (BDA) 

Para poner el arma en seguro de transporte 
cuando la pistola estd con bala en la recamara y 
el gatillo armado, proceda de la siguiente forma: 

• Orlente el arma en una direccion que no sea 
pellgrosa. 

- Ponga el Indice a to largo del guardamanos 
para evitar cualquier accidn sobre el dispara- 
dor. 

- Baje la palanca de desarme con el pulgar 
(lig.4). 



- El gatillo descenders sin que se dispare el 
arma, deteniendose sobre el seguro de 
desarme y con la plaqueta de segundad blo- 
queando el percutor. 

Atencion: puede dlspararse el arma eierciendo 
una luerte presidn sobre el disparador. En tal 
caso se pasa al tiro en doble accidn. 

Tiro en doble accidn (BDA) 

Unicamente el primer disparo se efectua en 
doble accidn. Para ello. su pistola debe estar 
alimentada y el gatillo desarmado. Pdngase en 
posicidn de tiro, mantenga firmemente la pis- 
tola. apunte y oprima el disparador el gatillo se 
armard para luego liberarse provocando el dis- 
paro (= secuencia en doble accidn). 

Despues de haber tirade el primer cartucho. el 
gatillo se arma debido al retroceso de la corre- 
dera. Los disparos siguienles se efectuan en 
accidn simple. 

Tiro en doble accidn (BDAO) 

Su pistola debe estar con cartucho en la recd- 
mara. Pdngase en posicidn de tiro, mantenga 
firmemente la pistola. apunte y oprima el dispa- 
rador: el gatillo se armara para luego liberarse 
provocando el disparo {= secuencia en doble 
accidn). Los disparos siguientes se efectuan en 
doble accidn. 

El tiro puede continuar hasta el ultimo cartucho 
contenido en el cargador. Despues de disparar 
el ultimo carlucho, la corredera queda engan- 
chada en posicidn trasera. 

Quite el cargador vacio e introduzca un carga- 
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dor Ileno. Para volver a disparar basta con bajar 
el tope de la corredera con el pulgar (fig. 3); el 
cierre de la corredera alimenta un cartucho en 
la recamara. El arma queda nuevamente llsta 
para disparar. 

Fin de los disparos (BDA y BDAO) 

Oespues de disparar el ditimo cartucho, la cor- 
redera queda enganchada en posicidn trasera. 
Veriflque que la pistola este descargada. 

Para ello: 

- Quite el cargador oprimiendo su tope. 

- Controle que la recamara este vacia y que no 
haya ningun cartucho en la pistola. 

- Suelte la corredera hacia adelante bajando su 
lope. 

- En la BDA: desarme el gatillo bajando la 
palanca de desarme. 

DESARMADURA PARCIAL DE LA PISTOLA 
(BDA y BDAO) 

Antes de proceder a la desarmadura, veri- 
flque que el arma este efectivamente descar- 
gada. Consulte al respecto el pdrrafo anterior: 
"Fin de los disparos". 

Desarmadura de la corredera. del canon y 
del muelle recuperador 

- Levanie la parte delantera del tope de la corre- 
dera (fig. 5). 

- En el lado derecho de la pistola, empuje la 
parte sobresallente del eje del tope de la cor- 
redera. 
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- Ejerciendo una ligera presidn en ia pane 
delantera da la corredera, retire lateralmenie 
el tope de la misma hacia la tzquierda (fig.6). 

- A continuacion retire la corredera hacia ade- 
lante. 

- Mantenga la parte delantera de la corredera 
con la mano izquierda. 

- Coja con la mano derecha la cabeza de la 
varllla del muelle recuperador y comprima el 
moelle para llberar la cabeza de la varllla. 

- Quite el conjunto "varllla-muelle" (fig. 7). 

■ Quite el cahdn. 

Descarga del cargador 
Quite los cartuchos que todavia se encuentren 
en el cargador empujSndolos uno por uno hacia 
adelante para sacarlos de los labios del carga- 
dor, 

Desarmadura del cargador (opcional) 

- Mediants la cabeza del tope de la corredera 
hunda el pestillo del fondo del cargador y des- 
llce llgeramente hacia adelante el fondo del 
cargador. 

• Quite completamente el fondo del cargador 
cuidardo de amortiguar el muelle del transpor- 
tador. 

- Quite el conjunto pestillo / muelle transporta- 
dor / transportador. 

Armadura del cargador 

- Introduzca el conjunto del muelle del transpot- 
tador respetando el sentido y ta orientacidn de 
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las espiras. El pestillo del fondo del cargador 
debe estar paralelo al fondo del esiuche del 
cargador. 

- Empuje el conjunto del muelle a fondo y luego 
ensarte el fondo del cargador hasta que 
quede enclavado. 

ARMADO DE LA PISTOLA 

- Ponga la boca del canon dentro de su aloja- 
miento en la corredera y bloquee el cahdn ali- 
neando sus espigas de acerrojamiento con las 
espigas de la corredera. 

■ Ponga el extremo libre del muelle en la corre- 
dera, comprimalo para colocar la cabeza de la 
varilla del muelle en el hueco que se encuen- 
Ira en la base del cahdn (fig. 8). 

- Monte la corredera sobre el armazdn desde 
adelante hacia atras y alineando las ranuras 
de la corredera con las del armazdn. 

- Haga relroceder la corredera un poco mds alld 
de su posicidn de reposo para comprlmir leve- 
mente el muelle recuperador, e introduzca el 
retdn. Empuje el retdn hasta su entrlnqueta- 
miento, cuidando de no dahar la armazdn. 

• Vuelva a poner el cargador en su lugar. 

- Verifique que la pistola este correctamente 
montada. 

- En el caso de la BOA. desarme el gatillo 
bajando la palanca de desarme. 

MANTENIMIENTO 

Un mantenimiento minimo despues de cada 

sesidn de tiro le permitira aumentar la longevi- 
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dad de su pistola. Pulverice Legia Spray dentro 
del cahdn y deje actuar el producto durante 
algunos minutos. Pase la baqueta con una 
escobilla y luego vuelva a pasarla con un trozo 
de franela. 

Cuando el anima este bien limpla. vuelva a 
pasar una franela llgeramente embeblda en 
aceite para proteger el interior del cahdn hasta 
que utilice nuevamente el arma. 

Las otras plezas del arma necesitan muy poco 
mantenimiento- Aceite llgeramente las partes 
que frotan dentro del mecanismo. 

Para la parte exterior del arma, basta con acei- 
larla llgeramente de vez en cuando y con quitar 
las suciedades y las marcas de dedos. Quite 
cualquier exceso de aceite. 
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LISTA DAS PEQAS CONSTITUTIVAS 



110 Cano 

1 20 Haste da mola recuperadora 
131 Mola recuperadora 
135 Topedoguia 
140 Carcapa 

1 44 Ressalto de parade do gatilho 

151 Trava de desarmamento 

1 52 Mola da trava de desarmamento 
161 Gatilho 

163 Mola do gatilho 
169 Chaveta estriada 
181 Corpodocao(’) 

181 A Corpo do cao (") 

1 84 Mola do cao 

186 Chaveta da mola do cao 

187 Roiodocao 

188 Chaveta elastioa 

189 Engate da mola do cdo 

191 Gatilho (■) 

192 Eixo do gatilho (') 

193 Mola do gatilho (*) 

195 Ejector (') 

195A Ejector (••) 

210 Alavanca esquerda de desarmamento (*) 

215 Eixo do cao (*') 

21 6 Alavanca direita de desarmamento (‘) 

217 Chaveta espiral (') 

219 Mola de alavanca de desarmamento {*) 

221 Tope do carregador 

222 Mola do tope do carregador 
231 Cruzeta (') 

231 A Cruzeta (•■) 



235 Paraluso da cruzeta 

241 Estojo do carregador 

242 Transportador 

244 Fecho do fundo do carregador 

245 Fundo do carregador 
310 Guia 

315 Algademira 
321 Entalhe da mira 

331 Mola do percutor 

332 Percutor 

333 Corpo da trava do percutor 

334 Mola da trava do percutor (x 2) 

341 Extractor 

342 Mola do extractor 

343 Chaveta elastica 

354 Desconexao 

355 Ressalto de comando das travas 
360 Separador 

(’) Pegas especfficas BDA 

(") Pegas especilicas BDAO 




BrowninGt 
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Pistolas automaticas 

BDA e BDAO 

A BDA e a BDAO sao armas travadas tuncio- 
nando segundo o princlpio do curio recuo do 
cano. Esias pistolas oferecem a precisao e a 
seguranga de funcionamento esperadas das 
armas de defesa pessoal. Duma concepgao 
simpies, duma fiabilidade incontestada e duma 
manulengao facil. 

0 BDA alira o primelro cartouche em dupla 
acgSo, e o seguintes em simples acgio. 

0 BDAO aiira todos os cartuchos em dupla 
acgao. 

A sua pistola oomporta as seguintes particuiari- 
dades: 

• Um guarda-mato estudado para atirar com as 
duas mSos. 

■ Cruzeta ergondmica ambidresta. 

- Alavanca de desarmamento do cSo (BDA). 

• Tope do carregador facilmente reversivel para 
oanhotos. 

- T rava automStica do percutor. 

ESPECIFICApOES TECNICAS 

Calibre: 9 mm Parabellum 
Capacidade: 14 cartuchos 
Cano: 

- comprimento: 118 mm 

- numero de estrias: 6 

• passo e direcgao: 250 mm a direita 
Orgaos pontaria: 

- alga de mita com extremidade de minhofo 
com ponto de referenda branco 



Deutsch Italiano Espahol 

16-19 20-23 24-27 



- alga de mira com ressaito de mira com ponto 
de referenda branco, ajustavel lateralmente. 

- comprimento da linha de pontaria; 160 mm 
Travas: 

- c§o aparente 

- trava do percutor 

- trava de blocagem da camara 

- tope do cSo sobre a trava de desarmamento 
DimensSes: 

• comprimento: 200 mm 

- altura: 134 mm 

- espessura: 38 mm 

Peso total com o carregador vazio: 880 g 
Numero de s6rie, marcado sobre o flanco 
direito: 

- do guia 

■ da carcaga 

• da cSmara do cano 



As presentes pspeciflcapies sio fomecidas a i/lulo 
Indlcalivo Buscando sempre o aper/ei(oamento. 
Browning so reserve o direilo de modtficer a qualpuer 
momenta a sem informagSo prdvia. As (iguras ilus- 
tram o modelo BDA 



Becomendamos ler cuidadosamente as 
seguintes instrugoes antes da primeira utlll- 
zagio. Assegure-se sempre que a sua arma 
nao esieja carregada antes de a manipular: 
o carregador e a camara vaztos. 

No momento de qualquer manipulagao, 
oriente a arma numa direcgao nao perigosa 
e coloque o index Junto ao guarda-mato. 
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CABREGAMENTO 

Retirada do carregador (fig.1): para recolher o 
carregador na mao esguetda, segure a pistola 
com a mao direita e aperle com o polegar desta 
mao 0 relentor do carregador. 

Carregamento e colocagao do carregador: man- 
lenha o carregador na mio esquerda. 

Tome um carlucho com a mao direita e intro- 
duza sua base entre os bordes do carregador 
para empurrar o transporlador e levar a base ao 
batenie dentro do carregador. 

Repita esia operagao quantas vezes seja 
necessSria empurrando cada vez o cartucho 
precedente ate carrogar completamente o car- 
regador. 

Reponha o carregador na pistola ate o encaixa- 
mento do seu tope (fig. 2), 

AUMENTAQAO 

Ouando o carregador esie colocado e travado, 
arme puxando o guia completamente para alrfis 
(segurando sobre a parte estriada). 

Solte iivremente o guia que retornare para a 
frente sob a acgao da mola recuperadora intro- 
duzire 0 cartucho dentro da camara. 

A sua arma esta carregada e pronta a atirar, 
Observagao: o mecanismo do gatilho se neu- 
traliza se a pistola nao esta travada. 

Tiro numa simples acgao (BOA) 

A sua pistola deve estar carregada e o cao 
armado. 
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Coloque-se em posigao de tiro, vise e aperle o 
gatilho. O c§o eliberado e provoca a detona^iio. 
Extrac^So, ejecgao, carregamento se (azem 
automaticamente. 

A arms estd rearmada e um segundo disparo 
estd disponfvel, e se pode atirar atd o ultimo 
oarlucho contido no carregador. Ap6s o liro 
deste ultimo oarlucho, o guia ficara rettdo na 
posigao traseira. 

Retire o carregador vazio e introduza um carre- 
gador cheio. Para recomegar a atirar, basta 
baixar com a ajuda do polegar o lope do guia 
(fig, 3), a mesma se fechara Introduzindo um 
cartucho deniro da camara. 

A arma esta outra vez pronta para atirar, Se 
constata que o tempo necessario a repor em 
servigo a arma 4 particularmente reduzido, 

Desarmamento do cao: (BDA) 

Para colocar a arma na trava de iransporte 
quando a pistola esta carregada e o cao 
armado, faga o seguinte: 

- Oriente a arma numa direcgSo n4o perigosa 

- Coloque o index sobre o guarda-mato, para 
evitar qualquer movimento sobre o gatilho 

• Baixe a alavanca de desarmamento com a 
ajuda do polegar (fig.ri), 

• 0 cao se desarmara, sem detonagSo. parando 
sobre a trava de desarmamento: a placa da 
trava bloqueando o percutor. 

Atengao: o tiro continua possivel exercendo 
uma forte pressao sobre o gatilho, se passa 
deste modo a tiro de dupla acgao. 



Tiro de dupla acgao (BDA) 

Somente o primeiro tiro est4 disponivel em 
dupla acgao. A sua pistola deve esiar carregada 
e 0 cio desarmado, Coloque-se em posigdo de 
tiro, mantenha firmemente a pistola, aponte e 
aperte o gatilho: o cio seri sucessivamente 
armado e liberado provocando a delonagio 
sequirtcia de dupla acgio), 

Ap6s 0 disparo primeiro cartucho, o cao se 
rearma por meio do recuo do guia e os disparos 
seguinies estao disponiveis numa simples 
acgao. 

Tiro de dupla acgao (BDAO) 

A sua pistola deve esiar carregada, Coloque-se 
em posigao de tiro, mantenha firmemente a pis- 
tola. aponte e aperte o gatilho: o cao sera 
sucessivamente armado e liberado provocando 
a detonagao (= sequencia de dupla acgao). Os 
disparos seguintes estao disponiveis em dupla 
acgao. 

O tiro pode continuar ate o ultimo cartucho 
contido no carregador. Apds o tiro deste ultimo 
cartucho. o guia ficara retida numa posigSo tra- 
seira. 

Retire o carregador vazio e introduza um carre- 
gador cheio. Para recomegar a atirar, basta 
baixar com a afuda do polegar o retentor do 
guia (fig. 3), esie se fechara colocando um cartu- 
cho na cSmara. A arma esta outra vez pronta 
para disparar. 

Final do tiro (BDA e BDAO) 

Ap6s 0 liro do ultimo cartucho. o guia fica retido 
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na posigao traseira. 

Assegure-se que a pistola esteja descarre- 
gada. 

Para faz4-io 

- Retire o carregador apertando o seu tops. 

- Verifique que a cSmara esteja vazia e que 
nenhum cartucho fica na pistola. 

- Solte 0 guia para a frente baixando o seu 
retentor, 

- Sobre a BDA: desarme o cSo baixando a ala- 
vanca de desarmamento. 

DESMONTAGEM PARCIAL DA PISTOLA 
(BDA E BDAO) 

Antes de qualquer desmontagem, assegure- 
se que a arma esteja descarregada. Refira-se 
ao parSgrafo precedente: "Final de Tiro". 

Desmontagem do guia, do cano, e da mola 
recuperadora 

- Retire a parte traseira do tope do guia (fig. 5). 

- Sobre a face direita da pistola, empurre a 
parte saliente do eixo do tope do guia. 

- Exercendo uma leva pressao na frente do 
guia, retire lateralmente o tope do guia para a 
esquerda (fig.6). 

- Puxe em segulda o guia para a frente. 

- Mantenha a frente do guia com a m3o 
esquerda. 

- Segure com a mao direita a ponla da haste da 
mola recuperadora, aperte a mola para liberar 
a ponla da haste. 
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• Retire o conjunto "hasle-mola" (fig. 7). 

• Retire o cano. 

Descarregamento do carregador 

Retire os cartuchos contidos no carregador os 

smpurrando urn por um para a frame para libe- 

rar os hordes do carregador, 

Desmontagem do carregador (facultative) 

- Com a ajuda da ponta do tope do guia, pres- 
sione o (echo do (undo do carregador e des- 
lize 0 fundo do carregador ligeiramente para a 
(rente. 

- Cuidando de amortecer a mola do transporta- 
dor, libere completamente o fundo do carrega- 
dor. 

• Libere o conjunto fecho/mola transportadora/ 
transportador. 

Remontagem do carregador 

- Introdoza o conjunto da mola do transportador 
seguindo o sentido e a orientageio das espiras: 
0 (echo do fundo do carregador deve estar 
paralelo ao fundo do estojo do carregador, 

- Empurre o conjunto da mola ao mdximo, 
depots introduza o fundo do carregador atd o 
encaixe. 

REMONTAGEM DA PISTOUA 

- Coloque a boca do cano no interior de seu 
alojamento dentro do guia e mantenha o cano 
alinhando seus pinos de blocagem com 
aqueles do guia. 

- Coloque a extremidade livre da mola dentro 



do guia, aperte-o para colocar a ponta da 
haste da mola dentro do rebaixo na base do 
cano (fig. 8). 

- Remonte o guia sobre a carcaga encaixando 
da frente para atras, e alinhando as estrias do 
guia com aquelas da carcaga. 

• Recue 0 guia um pouco alem da sua posigao 
de repouso para comprimir ligeiramente a 
mola recuperad'ora e encaixar o tope do guia, 
Empurre o tope at^ a travagao com cuidado 
para nao arranhar a carcaga. 

- Recologue o carregador. 

- Assegure-se que a pistola esta correctamente 
montada, 

- Sobre a BDA, desarme o cSo baixando a ala- 
vanca de desarmamento. 

MANUTENpAO 

Um minimo de limpeza ap6s cada sess^o de 
tiro assegurare 6 sua pistola uma malor longevi- 
dade. Vaporize L^gia Spray no interior do cano 
e deixe agir o produto alguns minutes. Passe 
uma vareta munida dum escovilhSo, depois 
dum pedago de flanela. 

Ouando a alma esta bem limpada, repasse uma 
flanela ligeiramente embebida de dleo para pro- 
teger o interior do cano at6 a prdxima utilizagao. 
As outras pegas da arma necessitam de muito 
pouca manutengao. Lubrifique ligeiramente as 
partes flutuantes no interior do mecanismo. 
Basta limpar as manohas e as marcas de dedos 
e lubriticar algumas vezes o exterior da arma. 
Seque o excesso de 6leo. 
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